
3. Gewindestift M6 mit Inbus-
schlüssel festdrehen.

Dem Montageset beiliegenden
Blindstift M6 mit Inbusschlüs-
sel in gegenüberliegenden
Griff eindrehen.

Montageset 260.00
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
 und  Nylon an  Glastüren

Montageanleitung Griffe

2. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift
M6 mit Inbusschlüssel zurück-
drehen.

Schutzhülse

1. Unterlegscheibe und Schutz-
hülse auf Spezialschraube auf-
stecken und in gegenüberlie-
genden Stoßgriff festdrehen.

Achtung : Vorher Gewindestift
M6 mit Inbusschlüssel heraus-
drehen.

SW 17

Unterlegscheibe

Spezialschraube

SW 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
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3. Gewindestifte M6 mit Inbus-
schlüssel festdrehen.

1. Unterlegscheiben und Schutz-
hülse auf Spezialschraube auf-
stecken und mit gegenüberlie-
gender Spezialschraube paar-
weise verschrauben und aus-
richten.

Montageset 260.00 .2 / .3
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
und Nylon an Glastüren

Montageanleitung Griffe

2. Griffe aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestifte
M6 mit Inbusschlüssel zurück-
drehen.

SW 3

Spezialschraube

Unterlegscheibe

Schutzhülse

SW 14

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


